
Muldenkipper 
MUK 303 / MUK 402
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Tandem-Muldenkipper MUK 303

Ein unverwüstlicher Schwerarbeiter, den Sie ganz nach 

Ihren betrieblichen Bedürfnissen konfigurieren können. In 

kurzer und kompakter Bauweise auch geeignet für Fahrten 

im Gespann mit einem zweiten Anhänger oder in langer 

Bauweise als Großvolumenfahrzeug im Solobetrieb. Unsere 

Muldenform mit gekanteten Seitenwänden erlaubt eine 

flexible Auslegung der Muldenabmessungen sowohl in 

der Höhe als auch in der Länge. Durch diese Kanttechnik 

konnte das Eigengewicht gegenüber der konventionellen 

Spantenbauweise deutlich reduziert werden.

Tridem-Muldenkipper MUK 402 

Unsere Tridembaureihe erlaubt Ladevolumen von bis zu 50 

m3 bei einem maximal zulässigen Gesamtgewicht von 34 

to. Neben den serienmäßigen Parabelfederungen stehen 

hydraulische und pneumatische Federungen zur Auswahl. 

In der Grundausstattung sind die ersten beiden Achsen 

starr ausgeführt und die dritte Achse als Nachlauflenkach-

se. Herstellerseitig empfehlen wir ein Zwangslenkungssys-

tem für die erste und dritte Achse.

Muldenkipper
MUK 303  /  MUK 402 

Vielseitig – robust –
langlebig
Sie müssen viel rangieren, überwiegend nach hinten kippen, 

schlecht abrutschende Ladearten, wie z. B. Silo-

mais, transportieren und auch bei nassen Boden-

verhältnissen immer durchkommen? Dann ist ein Mulden-

kipper genau die richtige Wahl. Nennen Sie uns Ihre 

betrieblichen Anforderungen und wir liefern Ihnen Ihren 

Muldenkipper nach Maß. Muldenvolumen von 15 – 50 m3, 

aus einem Guss oder mit Aufsätzen, Tandem oder Tridem, 

Rückwärts- oder Mehrseitenkippung – wir haben für jede 

Anforderung die passende Lösung.
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Beste Qualität. 
Und das in Serie.
Der Muldenkipper als Zwei- oder Dreiseitenkipper. 

Einer für alles.

Mit der Ausführung als Zwei- oder Dreiseitenkipper erhö-

hen Sie Ihre Flexibilität und Schlagkraft enorm. So kann 

das Fahrzeug nicht nur als reiner Rückwärtskipper einge-

setzt werden, sondern auch als Seitenkipper. Besonders 

hervorzuheben ist, dass Heckklappe und die seitliche 

Pendelklappe sich in keiner Weise in ihren Funktionen 

behindern. Außer dem Umstecken der Kipplager ist kein 

weiterer Handgriff für den Wechsel von Heckkippung auf 

Seitenkippung erforderlich. 

In der Standardlänge ist das Fahrzeug auch im Zug mit 

einem angehängten Drehschemelanhänger einsetzbar. 

Das Kippwerk
verfügt über einen kardanisch 
aufgehängten Teleskopzylinder 
mit hohen Leistungsreserven. 
Beim Abkippen nach hinten wird 
ein Kippwinkel von über 50° 
erreicht. Ruhepunktauflagen aus 
Vollgummi absorbieren Stöße im 
Fahrbetrieb, dämpfen Geräusche 
der Kippbrücke und schonen 
damit den gesamten Fahrzeu-
grahmen.

Die Mulde
Alle Mulden sind konisch ausge-
bildet, um das Abrutschen der 
Ladung beim Rückwärtskippen 
zu begünstigen. Abhängig vom 
Einsatzzweck können Boden-
platte und Seitenwände in ver-
schiedenen Materialstärken und 
verschleissfesten Stahlgüten 
(z. B. Hardox) gefertigt werden. 

Die hydraulische Heckklappe 
Die hydraulisch öffnende 
Heckklappe ist optimal in die 
Seitenwand integriert, wo-
durch eine größere Nutzbreite 
im Laderaum erzielt wird. Die 
Hydraulikkomponenten liegen 
geschützt unter den Hubarmen. 
Die hydraulische Untenentriege-
lung öffnet sich automatisch vor 
dem Ausheben der Heckklappe 
und verriegelt sich wieder nach 
dem Absenken der Rückwand. 
Dabei wird die Rückwand an 
die Wanne herangezogen und 
eine optimale Dichtheit erreicht. 
Ein großer Kartoffelschieber mit 
Auslaufschütte ist mittig positio-
niert. Überladeschnecken in den 

Der umklappbare Unterfahrschutz
Der robuste umklappbare 
Unterfahrschutz und die hoch-
gezogene Beleuchtung sind 
praxisgerecht positioniert und 
entsprechen der StVzO.

Die Auslaufschieber
Die Heckklappe kann mit bis 
zu drei groß dimensionierten 
Auslaufschiebern mit Schütte 
bestückt werden.

Die Automatikanhängerkupplung
Die Montage einer Automati-
kanhängerkupplung oder einer 
Abschleppzugöse ist optional 
zurüstbar.

Das Kipplager
Eine effektive Versteifung des 
Rahmenüberhangs und spielfreie 
Kipplager gewährleisten hohe 
Sicherheit bei der Rückwärts-
kippung.

verschiedensten Leistungsstufen 
können integriert werden. Eine 
intelligente Folgeschaltung ge-
währleistet, dass die Bordwand 
erst verriegelt wird, wenn sie 
auch fest an der Mulde anliegt. 
Eine Anzeige an der Stirnwand 
gibt dem Fahrer die sichere 
Information über den jeweiligen 
Verriegelungszustand. Unsere 
Spezialität: Auch bei geschlosse-
ner Rollplane kann die Heckklap-
pe geöffnet werden.
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Individuell 
     konfiguriert.

Die Mulde aus einem Guss
Wir bieten Ihnen Mulden bis zu 
2,4 m Höhe auch ohne Bord-
wandaufsätze an. Damit bleiben 
Ihnen die Vorteile der Mulde in 
Ihrer soliden Grundbauweise 
erhalten. Bordwandaufsätze sind 
durch Ihre Leichtbauweise nicht 
so stabil und können auf Dauer 
zu Undichtigkeiten führen.  
Wägen Sie daher ab: Nur wenn 
der Aufsatz in der Praxis z. B. 
für den Transport schwerer 
Schüttgüter auch tatsächlich 
demontiert wird, ist ein Bord-
wandaufsatz ratsam. Solider und 
langlebiger ist immer die Mulde 
aus einem Guss. 

Die Überladebordwand
Um die Fallhöhe beim Überladen 
von Kartoffeln effektiv zu redu-
zieren, haben wir eine Spezial-
bordwand entwickelt. Sie wird 
mit zwei Langhebelverschlüssen 
gesichert und kann komfortabel 
und schnell mit einer Handpum-
pe oder via Schlepperhydraulik 
abgeklappt und geschlossen 
werden.

Der abklappbare Bordwand-
aufsatz
Beim agroliner sind die Bord-
wandaufsätze abklappbar. Somit 
entfällt in vielen Fällen das lästi-
ge Demontieren des Aufsatzes. 
Ebenso ist es möglich, nur eine 
Seite abzuklappen, um z.b. die 
Überladehöhe reduzieren zu 
können.  Die Funktion der hyd-
raulischen Heckklappe ist auch 
bei abgeklappten Bordwandauf-
sätzen gewährleistet.

Die seitlichen Kippbrücken-
verlängerungen 
sind an den Untenentriege-
lungshaken adaptiert und 
werden bei Betätigung der 
Untenentriegelung automatisch 
in Position gebracht.

Zusatzausrüstung 
Aufbau

Die Überladeschnecke
Die Montage von leistungsfä-
higen Überladeschnecken ist 
problemlos möglich.

Die automatische Laderaum-
abdeckung
Schnelle und sichere Laderaum-
abdeckung mit unserem hydrau-
lisch gesteuerten Abdecksystem. 
Erhältlich mit Netzen oder Planen.

Die Anhäckselklappe
Die Anhäckselklappe wird bei 
Bedarf über einen doppelwirken-
den Hydraulikzylinder aufgestellt.

Die Zweiseitenkippeinrichtung
Die Zweiseitenkippeinrichtung 
ermöglicht auch seitliches Entla-
den des Ladegutes.

Der Aufstieg und der Laufsteg
Zur sicheren Planenbedienung 
und zum Übersteigen in den 
Laderaum steht ein großzüger 
Laufsteg zur Verfügung, der über 
eine Trittleiter zugänglich ist. Als 
Aufstiegsleiter empfiehlt sich 
eine abnehmbare Aluminiumlei-
ter, wenn das Fahrzeug mit einer 
Rollplane ausgestattet ist, damit 
die Leiter auch mobil rund um 
das Fahrzeug verwendet werden 
kann. Alternativ bieten wir auch 
eine feste Aufstiegleiter mit 
einem klappbaren Unterteil an.

Das Fallsegel 
ist ein effektives Hilfsmittel für 
schonende Kartoffellverladung. 
Über Expanderseile senkt sich 
das Fallsegel mit zunehmender 
Ladung ab. Auch in robuster 
Ausführung aus Förderbandgum-
mistreifen erhältlich.
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Elektro-hydraulische  
Zwangslenkung

Individuell 
konfiguriert.

Im Detail.

Die Zentralschmieranlage 
Wer gut schmiert, der gut fährt: 
Mit einer Zentralschmieranlage 
gewährleisten Sie das automa-
tische Abschmieren aller relevan-
ten Komponenten. 

Zwei Ausführungsvarianten 
Wir bieten Ihnen die Bordhydrau-
lik in verschiedenen Ausfüh-
rungsvarianten an. Bordhydraulik 
über Zapfwelle oder Ölmotor.

Die Bordhydraulik  
Die Bordhydraulik ist bei großen 
Muldenkippern ab 7,50 m Länge 
empfehlenswert, da die Zugfahr-
zeuge oft nicht über die erforder-
liche Ölmenge verfügen.

Die Fernbedienung

Die hydraulische Hinterachs-
abstützung 
Hydraulische Hinterachs-
abstützung zur Erhöhung der 
Standfestigkeit.

Die teleskopierbare  
Lenkschubstange  
Zum problemlosen Ankuppeln
an den Schlepper auch bei un-
terschiedlichen Anstellwinkeln.

Die Lenkachse  
Nachlauf- oder Zwangslenksys-
teme erhöhen die Manövrier-
fähigkeit, tragen zur Bodenscho-
nung bei und reduzieren den 
Reifenverschleiß.

Hydro-mechanische  
Zwangslenkung

Die Niederdruckbereifung  
Für jeden Einsatz der richtige 
Reifen: Optimale Leichtzugigkeit 
und Bodenschonung erreichen 
Sie mit leistungsfähigen Nieder-
druckreifen. Ebenfalls lieferbar 
sind 30,5 Zoll Räder.

Der Hydrauliktank  
(eigene Ölversorgung)

Der Ölmotor

Die Bordhydraulik über ZapfwelleZusatzausrüstung 
Fahrgestell

Die hydraulische Federung
meistert alle fahrsicherheits-
relevanten Kriterien wie Wank-
stabilität, dynamischen Brems-
lastausgleich und statischen 
Lastausgleich. Der angezeigte 
Druck gibt Aufschluss über den 
Beladungszustand (65 bar ~  
10 to Achslast). Hier ist es 
möglich, über einen einstellbaren 
Drucksensor die gewünschte 
Zuladung zu signalisieren. Bei 
geöffneten Absperrhähnen kann 
über ein DW-Steuergerät vom 
Zugfahrzeug aus das Fahrniveau 
eingestellt werden. Während der 
Fahrt sind diese geschlossen zu 
halten. Hierdurch wird die Fede-
rung der linken Fahrzeugseite von 
der rechten Seite getrennt und 
so zusätzlich die Wankstabilität 
erhöht. Zur Reifenschonung bei 
Leerfahrten und als Anfahr- bzw. 
Traktionshilfe kann eine Liftachse 
in das System integriert werden.

Die digitale Wiegeeinrichtung 
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 
besser. Mit unserem Wiege-
system haben Sie die Ladungs-
gewichte immer verlässlich unter 
Kontrolle.

Maximaler Einschlagwinkel

Die Zwangslenkung
Während die Nachlauflenkach-
se bei Kurvenfahrt nur durch 
den Nachlauf einlenkt und bei 
Rückwärtsfahrt gesperrt werden 
muss, wird die hydraulische 
Zwangslenkung stets aktiv ange-
steuert und lenkt auch bei Rück-
wärtsfahrt präzise mit. Dadurch 
ist der Verschleiß an Achse und 
Reifen im Vergleich zur Nach-
lauflenkachse deutlich geringer. 
Die Zwangslenkung ist mit einer 
mechanischen Lenkschub-
stange oder einer elektronischen 
Ansteuerung lieferbar.

Die Zugeinrichtung 
Alternativ zum starren Zug-
rohr bieten wir in der Höhe 
verstellbare, gummigelagerte 
Zugeinrichtungen für zwei bis 
vier Tonnen Stützlast an. Stöße 
im Fahrbetrieb werden wirkungs-
voll absorbiert. Die werksseitig 
nach Kundenwunsch eingestellte 
Ankuppelhöhe kann später auf 
andere Ankuppelhöhen umge-
schraubt werden. Alternativ zur 
serienmäßigen mechanischen 
Abstellstützwinde sind auch 
hydraulische Stützfüße lieferbar. 
Neben der serienmäßigen DIN-
Zugöse sind selbstverständlich 
auch Kugelkopfkupplungen 
lieferbar.
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Unsere Transportlösungen auf einen Blick.

HKD 290 
(18 to Gesamtgewicht)

HKD 250 
(16 to Gesamtgewicht)

HKD 302 
(18 to Gesamtgewicht)

HKD 302-S 
(18 to Gesamtgewicht)

HKD 200 
(14 to Gesamtgewicht)

Dreiseitenkipper 

Muldenkipper

TKD 302 
(20-24 to Gesamtgewicht)

TKD 302-S 
(20-24 to Gesamtgewicht)

Muldenkipper

MUK 303
(20-24 to Gesamtgewicht)

MUK 402  
(31 - 34 to Gesamtgewicht)

TMR 34 
(34 to Gesamtgewicht)

Für jeden Einsatz 
   die passende Lösung.

Sie möchten Ihr Fahrzeug auch für ganz 
spezielle Einsätze nutzen? Nennen Sie uns 
Ihre Anforderungen, und unsere erfahrenen 
Konstrukteure erarbeiten Ihnen praxisnahe 
Vorschläge. Für nahezu jedes Transport-
problem gibt es die passende Lösung.

EAD 14 
(14 to Gesamtgewicht)

ZKA 1 
(16 to Gesamtgewicht)

HKD 402 
(24 to Gesamtgewicht)

PWO 18
(18 to Gesamtgewicht)

PWO 24
(24 to Gesamtgewicht)

Vorderwagen (Dolly)

PlattformanhängerLKW-Lösungen

THL 20 
(20 - 24 to Gesamtgewicht, 

17-21 to Aufzugskraft)

THL 30 
(31 - 34 to Gesamtgewicht, 

30 to Aufzugskraft)

Hakenliftanhänger 

MUP 20 HP 
(20 - 24 to Gesamtgewicht)

MUP 30 HP 
(31 - 34 to Gesamtgewicht)

Schwerlast-Muldenkipper

MUP 20 VG 
(22 - 24 to Gesamtgewicht)

MUP 20 SP 
(22 - 24 to Gesamtgewicht)

TAW 20 
(20 - 24 to Gesamtgewicht)

TAW 20-K 
(20 - 24 to Gesamtgewicht)

TAW 30 
(31 - 34 to Gesamtgewicht)

Abschiebewagen

SAW 32 
(32 to Gesamtgewicht)
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