
Hakenliftanhänger 
THL 20 / THL 30
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Die Ausführung und Ausrüstung unserer Hakengeräte 

kann den entsprechenden Anforderungen angepasst wer-

den. Mit unserer umfangreichen Produktpalette können 

Behälter von 4,5 bis 7,5 Metern Länge und einem Gewicht 

von 17 bis 30 Tonnen aufgenommen und gekippt werden. 

Mit einer Schlepperhydraulik, die einen Druck von 200 bar 

und eine entnehmbare Ölmenge von 30 Litern liefert, kön-

nen Behältergewichte von 17 Tonnen aufgenommen und 

gekippt werden. Höhere Behältergewichte von bis zu 30 

Tonnen erfordern eine eigene Bordhydraulik, die serien-

mäßig mit einer Funkfernbedienung ausgestattet ist.

Zu Beginn einer Fahrwerksauslegung muss erarbeitet 

werden, welches die richtige Bereifung für die  

anstehenden Aufgaben ist: Hoch- oder Niederdruckreifen, 

Diagonalreifen oder Radialreifen.

Bei der Wahl des Achsaggregats steht von der Parabel-

federung mit oder ohne dynamischen Bremslastausgleich 

über Luftfederung bis hin zur hydraulischen Federung 

alles zur Verfügung. Die Achsen können als Nachlauflenk- 

oder Zwangslenkachsen ausgeführt werden.

Vielseitig und flexibel.
Die Vielseitigkeit eines Hakenlifts hat man auch im Bereich 

der Landwirtschaft für sich entdeckt, denn als gezogener 

Anhänger bietet er umfangreiche Möglichkeiten. Container 

oder andere Wechselaufbauten, wie z. B. Kippcontainer, 

Gülletanks, Dungstreuer, Pritschen etc., können beliebig 

aufgenommen und abgesetzt werden. Somit benötigt 

man nur ein Fahrwerk für eine Vielzahl unterschiedlichster 

Containersysteme und ist im Gegensatz zum LKW voll 

geländetauglich. 

Wir verwenden ausschließlich MEILLER-

Hakengeräte aus dem LKW-Bereich. 

Der Name MEILLER steht für innovative 

und qualitativ hochwertige Produkte sowie eine optimale 

Abstimmung von Fahrzeugchassis und Aufbau. 

agroliner
Hakenliftanhänger
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*   Container dürfen nicht mehr als 400 mm über den Unterfahrschutz hinausragen.   
**  200 bar von der Traktorhydraulik erforderlich
*** Bordhydraulik erforderlich

Die Modelle.

THL 20
Für Container mit Längen 

von 4,5 bis 6,5 Metern und 

einem Gewicht von bis zu 

21 Tonnen. Die Bedienung 

erfolgt über die Traktor- 

oder Bordhydraulik. Der 

Kippwinkel beträgt 50 Grad.

THL 30
Für Container mit Längen 

von 6,25 bis 7,5 Metern und 

einem Gewicht von bis zu 

30 Tonnen. Die Bedienung 

erfolgt über die Bordhy-

draulik mit Funkfernbe-

dienung. Der Kippwinkel 

beträgt 49 Grad.

Gewichte/Maße 

Gesamtgewicht
20 – 24 to

Containerlängen* 
4.500 – 6.500 mm 

Fahrwerk

Achsabstand
1.480 – 1.810 mm

Achsquerschnitt
130 x 130
150 x 150

Radbremse
406 x 120
420 x 180

Federung
Parabelfederung
Luftfederung
Hydraulische Federung

Haken 

Kippwinkel 
50°

Kipp-/Hebekapazität** 
17 – 21 to***

Erforderliche Steuer-
geräte 
3x DW in Grundausstattung

Gewichte/Maße 

Gesamtgewicht
31 – 34 to

Containerlängen* 
6.250 – 7.500 mm 

Fahrwerk

Achsabstand
1.480 – 1.810 mm

Achsquerschnitt
150 x 150

Radbremse
420 x 180

Federung
Parabelfederung
Luftfederung
Hydraulische Federung

Haken 

Kippwinkel 
49°

Kipp-/Hebekapazität 
30 to

Erforderliche Steuer-
geräte 
Bordhydraulik

Gehoben. Gezogen. 
    Gekippt. Gesetzt. 
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Die hydraulische Deichsel- 
federung bietet höchsten 
Fahrkomfort. Die Ankuppelhöhe 
kann schnell und stufenlos an 
verschiedene Zugfahrzeuge 
angepasst werden.

Die Luftfederung 
ist optional erhältlich. Sie bietet 
höchsten Fahrkomfort. Dynami-
scher Bremslastausgleich und 
statischer Lastausgleich sind 
eine Selbstverständlichkeit. Eine 
Schnellentlüftung wird aktiviert, 
sobald sich das Hakengerät aus 
der Fahrstellung begibt. Damit 
sind ein Optimum an Stand-
sicherheit und eine niedrige 
Aufnahmehöhe gegeben. 

Das Fahrwerk
Zwei torsionssteife, groß dimen-
sionierte Rechteckrohrlängs-
träger bilden bei allen Modellen 
eine solide Grundlage für das 
Fahrwerk und für das integrierte 
Hakengerät. 

Der Zugzylinder 
kommt beim Aufnehmen von 
Containern mit hohen Gewich-
ten zum Einsatz. Reicht die 
Hinterachslast des Traktors nicht 
aus, kann durch Anziehen des 
Zugzylinders das gesamte Trak-
torgewicht eingesetzt werden.

Die Parabelfederung 
Das parabelgefederte Verbund-
lenkeraggregat ist ausgelegt für 
Geschwindigkeiten von bis zu  
105 km/h und beinhaltet einen 
dynamischen Bremslastaus-
gleich. Selbstverständlich ist 
ein statischer Lastausgleich 
gegeben.

Die hydraulische Federung
meistert alle fahrsicherheits-
relevanten Kriterien wie Wank-
stabilität, dynamischen Brems-
lastausgleich und statischen 
Lastausgleich. Der angezeigte 
Druck gibt Aufschluss über den 
Beladungszustand (65 bar ~ 10 
to Achslast). Hier ist es möglich, 
über einen einstellbaren Druck-
sensor die gewünschte Zuladung 
zu signalisieren. Bei geöffneten 
Absperrhähnen kann über ein 
DW-Steuergerät vom Zugfahr-
zeug aus das Fahrniveau einge-
stellt werden. Während der Fahrt 
sind diese geschlossen zu hal-
ten. Hierdurch wird die Federung 
der linken Fahrzeugseite von 

Die Zugeinrichtung 
Alternativ zum starren Zugrohr 
bieten wir in der Höhe verstell-
bare, gummigelagerte Zug-
einrichtungen für zwei bis vier 
Tonnen Stützlast an. Stöße im 
Fahrbetrieb werden wirkungsvoll 
absorbiert. Die werksseitig nach 
Kundenwunsch eingestellte 
Ankuppelhöhe kann später auf 
andere Ankuppelhöhen umge-
schraubt werden. Alternativ zur 
serienmäßigen mechanischen 
Abstellstützwinde sind auch 
hydraulische Stützfüße lieferbar. 
Neben der serienmäßigen DIN-
Zugöse sind selbstverständlich 
auch Kugelkopfkupplungen 
lieferbar.

  Qualität bis
ins Detail.

der rechten Seite getrennt und 
so zusätzlich die Wankstabilität 
erhöht. Zur Reifenschonung bei 
Leerfahrten und als Anfahr- bzw. 
Traktionshilfe kann eine Liftachse 
in das System integriert werden.
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Die Bordhydraulik
Die Bordhydraulik wird über eine 
Funkfernbedienung betätigt. 
Vom Traktor aus wird die Pumpe 
über die Zapfwelle angetrieben 
und ist geschützt auf der Zugein-
richtung untergebracht.

Der Werkzeugkasten
Der stabile Kunststoffkasten bie-
tet einen geschützten Stauraum 
für Werkzeuge und weiteres 
Equipment.

Der Netzkasten 
Optimaler Stauplatz für Abdeck-
netze. 

Die hydraulische Innen- 
verriegelung 
ist grundsätzlich bei allen 
Modellen verbaut. Der Contai-
ner kann so in jeder Position 
des verschiebbaren Bereichs  
verriegelt und transportiert 
werden. Durch die Parkposition 
des Containers wird die Stützlast 
direkt beeinflusst.
Eine rote LED-Leuchte zeigt an, 
ob der Container verriegelt ist.

Die automatische Anhänger- 
kupplung
inklusive Licht-, Luft- und Hydrau-
likanschluss für 2. Anhänger.Der Hilfszylinder

Die Kippkraft wird durch diese 
Hilfszylinder verstärkt. Beim 
THL 20 optional mit einem Zy-
linder, beim THL 30 serienmäßig 
mit zwei Zylindern (s. Abb.).

Die teleskopierbare  
Lenkschubstange
Zum problemlosen Ankuppeln
an den Schlepper auch bei un-
terschiedlichen Anstellwinkeln.

Der Unterfahrschutz 
Fahrzeuge mit einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von über 
25 km/h müssen mit einem Un-
terfahrschutz ausgerüstet sein. 
Bei einigen Containerlängen 
wird ein ausziehbarer Unter-
fahrschutz erforderlich, sobald 
im Fahrbetrieb der maximal 
zulässige Überhang von 400 mm 
überschritten wird.

Die Zwangslenkung 
Während die Nachlauflenkach-
se bei Kurvenfahrt nur durch 
den Nachlauf einlenkt und bei 
Rückwärtsfahrt gesperrt werden 
muss, wird die hydraulische 
Zwangslenkung stets aktiv ange-
steuert und lenkt auch bei Rück-
wärtsfahrt präzise mit. Dadurch 
ist der Verschleiß an Achse und 
Reifen im Vergleich zur Nach-
lauflenkachse deutlich geringer. 
Die Zwangslenkung ist mit einer 
mechanischen Lenkschub-
stange oder einer elektronischen 
Ansteuerung lieferbar.

Kennfixx
Neben der optisch, eindeutigen 
Identifizierung der Hydraulikan-
schlüsse, erleichtert die griffige 
Oberfläche das Ankuppeln am 
Schlepper auf einfache Weise.

Im Detail.

Individuell 
     konfiguriert.

Die Funkfernbedienung THL20 / 
THL30 i.s.a.r. control 3
Steigen Sie um auf Energieeffi-
zienz und Zeitersparnis mit der 
Original MEILLER Funkfernbe-
dienung i.s.a.r control 3.
Das schlagzähe Gehäuse mit 
umlaufendem Gummirand ist für 
den harten Einsatz konzipiert. 
Eine praktische und einfache
Bedienung kann über die 
Bedienoberfläche, die auf ein 
Display in Kombination mit ei-
nem Joystick und sieben Tasten 
reduziert ist, erfolgen. So kann 
eine proportionale Steuerung 
optimal ausgeführt werden. Das 
Bedienteil ist für Einhandbetrieb 
ausgelegt.

Hydro-mechanisch

Elektro-hydraulisch

Maximaler Einschlagwinkel

Die Lenkachse  
Nachlauf- oder Zwangslenksys-
teme erhöhen die Manövrier-
fähigkeit, tragen zur Bodenscho-
nung bei und reduzieren den 
Reifenverschleiß.
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Unsere Transportlösungen auf einen Blick.

HKD 290 
(18 to Gesamtgewicht)

HKD 250 
(16 to Gesamtgewicht)

HKD 302 
(18 to Gesamtgewicht)

HKD 302-S 
(18 to Gesamtgewicht)

HKD 200 
(14 to Gesamtgewicht)

Dreiseitenkipper 

Muldenkipper

TKD 302 
(20-24 to Gesamtgewicht)

TKD 302-S 
(20-24 to Gesamtgewicht)

11

Muldenkipper

MUK 303
(20-24 to Gesamtgewicht)

MUK 402  
(31 - 34 to Gesamtgewicht)

TMR 34 
(34 to Gesamtgewicht)

Für jeden Einsatz 
   die passende Lösung.

Sie möchten Ihr Fahrzeug auch für ganz 
spezielle Einsätze nutzen? Nennen Sie uns 
Ihre Anforderungen, und unsere erfahrenen 
Konstrukteure erarbeiten Ihnen praxisnahe 
Vorschläge. Für nahezu jedes Transport-
problem gibt es die passende Lösung.

EAD 14 
(14 to Gesamtgewicht)

ZKA 1 
(16 to Gesamtgewicht)

HKD 402 
(24 to Gesamtgewicht)

PWO 18
(18 to Gesamtgewicht)

PWO 24
(24 to Gesamtgewicht)

Vorderwagen (Dolly)

PlattformanhängerLKW-Lösungen

THL 20 
(20 - 24 to Gesamtgewicht, 

17-21 to Aufzugskraft)

THL 30 
(31 - 34 to Gesamtgewicht, 

30 to Aufzugskraft)

Hakenliftanhänger 

MUP 20 HP 
(20 - 24 to Gesamtgewicht)

MUP 30 HP 
(31 - 34 to Gesamtgewicht)

Schwerlast-Muldenkipper

MUP 20 VG 
(22 - 24 to Gesamtgewicht)

MUP 20 SP 
(22 - 24 to Gesamtgewicht)

TAW 20 
(20 - 24 to Gesamtgewicht)

TAW 20-K 
(20 - 24 to Gesamtgewicht)

TAW 30 
(31 - 34 to Gesamtgewicht)

Abschiebewagen

SAW 32 
(32 to Gesamtgewicht)



Nutzfahrzeuge, auf die  
man sich verlassen kann. 

Technische Daten sowie serienmäßige und aufpreispflichtige Lieferausfüh-
rungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste. Alle Abbildungen zeigen 
Fahrzeuge mit Sonderausstattungen. Im Interesse unserer Kunden werden 
unsere Produkte ständig weiterentwickelt. Daher behalten wir uns das Recht 
vor, Modifikationen ohne vorherige Ankündigung in die laufende Produktion 
einfließen zu lassen. Stand: November 2019

Autorisierter Fachhändler

Peter Kröger GmbH

Bloge 4 / D-49429 Rechterfeld 

T  +49 4445 9636-0

F  +49 4445 9636-66
E   info@agroliner.de

W  www.agroliner.de


